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1. Необходимость проведения испытаний

Древобетон в строительстве шумозащитных экранов применяют во всем мире

уже несколько десятилетий. Причем в США, Канаде, Японии и Европе сейчас не только

активно строят экраны из древобетона, но и заменяют ими уже выполненные экраны из

алюминиевых панелей. 

По акустическим характеристикам панели из древобетонных блоков превосходят

любые панели из металлов с перфорацией или стеклопластика.

В России пока нет достаточного опыта эксплуатации на автомобильных дорогах

экранов из древобетона. Погодные условия и условия эксплуатации в России более

сложные, чем в Европе или Северной Америке. Температура за зимний период часто

переходит границу 0ºС, что в сочетании с антигололедными реагентами, образует на

автомобильных  дорогах  «грязевую  кашу»,  которая  загрязняет  придорожные

сооружения, в том числе и шумозащитные экраны.

В процессе эксплуатации шумозащитных экранов, эксплуатирующие организации

производят их помывку согласно утвержденным регламентам (п. 57 Приказа Минтранса

России №157 от 01.11.2007 г. и п.п. 15.1-15.2 СТО ГК АВТОДОР 2.9-2014).

Поэтому, для исключения возможности разрушений панелей из древобетона от

помывки  в  процессе  их  эксплуатации,  мы  приняли  решение  провести  испытания

древобетона на сопротивление струе воды. 
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2. Методика проведения испытаний

Сопротивление представленного образца струе воды определялось визуально по

нижеописанной методике.

Образец,  блок  из  древобетона  установили  около  стены,  затем  с  отмеренных

расстояний  производили  подачу  воды  перпендикулярно  образцу  (для  создания

наиболее  неблагоприятных  условий)  в  течение  определенного  времени.  Затем

осматривали образец.

Главным  критерием  проведения  испытания  являлось  отсутствие  шелушения,

сколов и видимых разрушений образцов после многократного воздействия струи воды.

Дата проведения испытаний 25.01.2016 г.

Испытания  проводили  специалисты  независимой,  аттестованной  лаборатории

ООО «НК Доплер». По завершению испытаний лаборатория выдала заключение.
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3. Результаты испытаний

По результатам испытаний,  представленный образец  панели из  древобетона

выдержал  подачу  струи  воды,  направленной  перпендикулярно  образцу,  под

давлением 180 бар на выходе из форсунки и температурой плюс 25ºС с расстояний от

4 метров до 0,5 метра в течении 380 секунд без повреждений.
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4. Приложения
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